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Må ikke løbe i buer.

Må ikke ende i vand.

Til dræningsbrønden

5     TILSLUTNING AF KØLEMIDDELRØR  

Koblingsstykke 

Omløbermøtrik

8     ELKABLER

9     OPHÆNGNING AF FJERNBETJENINGSENHEDEN

11    INFORMATION TIL KUNDEN

Isætning af batterierne
Skub dækslet i pilens retning
(1) Åbn dækslet
(2) Sæt batterierne i.
���������/�X�N �G� �N�V�O�H�W��
• Hvis fjernbetjeningsenheden ikke funge-

rer efter batteriskift, skal du tage batteri-
erne ud igen. Vent i mindst 30 sekunder, 
og sæt dernæst batterierne i igen.

10     PRØVEKØRSEL

Væskelås ikke tilladt.

�,�N�N�H �W�L�O�E�D�J�H�I�D�O�G��

Indendørsdel 
(1) Tilslut en dræningsslange.
(2) Vikl tape på samlingsstykket.

Dræningsslange

�¡ ���� �P�P

Tilslutning af rørene

(1) Spænd omløbermøtrikkerne med 
�¿�Q�J�U�H�Q�H �G�H �I�¡�U�V�W�H ������ �R�P�G�U�H�M�Q�L�Q-
ger.

(2) Brug to nøgler til at spænde rør-
samlingen.

(3) Vikl dræningsslangen og elkablet 
fast på kølemiddelrørene med 
dæktape.

• Dræningsslangen skal placeres 
under kølemiddelrørene.

• Varmeisoleringen skal dække både 
�*�$�6�� �R�J �9�•�6�.�(�5�‘�5 �V�R�P �Y�L�V�W �S�n 
�¿�J�X�U�H�Q �Q�H�G�H�Q�I�R�U�� �,�V�R�O�p�U �P�H�G �P�L�Q�G�V�W 
6 mm polyethenskum.

4     TILSLUTNING AF DRÆNINGSSLANGEN

 6     AFLUFTNING 

Drejningsmoment for omløbermøtrik

AFMONTERING AF FRONTPANEL

KORREKT FORKERT
GAS �9�•�6�.�(

�,�V�R�O�H�U�L�Q�J�,�V�R�O�H�U�L�Q�J GAS

�9�•�6�.�(

�,�V�R�O�H�U�L�Q�J
�,�V�R�O�H�U�L�Q�J

GAS
�9�•�6�.�(

FORKERT

�9�•�6�.�(

GAS
�,�V�R�O�H�U�L�Q�J 

Dræningsslange

�(�O�N�D�E�H�O

Væskelås ikke tilladt.

Ombøjning af rørenden

(1) Skær røret af med en rørskærer.
 Sørg for, at det skæres af i en ret 

vinkel i forhold til rørets længderet-
ning.

(2) Afgrat.
 Sørg for, at der ikke falder gratre-

ster ind i røret.

(3) Skru omløbermøtrikken på.

���������2�P�E�¡�M�� 
 Ombøjningens mål (A) varierer alt 

efter, hvilken type ombøjningsværk-
tøj du bruger.

 �9� �U�N�W�¡�M �5�������$�� �����������P�P��

�� �7�U�D�G�L�W�L�R�Q�H�O�W �Y� �U�N�W�¡�M�� ���������������P�P��

���������.�R�Q�W�U�R�O�O�p�U
 Ombøjningen skal være perfekt 

cirkelformet.
 Omløbermøtrik skal være skruet på 

røret.

A

Rørdimension

Væskesiden

Gassiden

��������

�������� 

Moment

16 ±2 Nm (1,6 ±0,2 kgfm)

�����“�� �1�P �������� �“������ �N�J�I�P��

Væskesiden

Tilspændingsmoment for ventilspindelhætten

Rørdimension

��������

Gassiden ��������

Bredde

22 mm

Moment

���� �“�� �1�P �������� �“������ �N�J�I�P��

Tilspændingsmoment for servicetilslutningens dæksel.

Moment

11 ±1 Nm (1,1 ±0,1 kgfm)

22 mm ���� �“�� �1�P �������� �“������ �N�J�I�P��

Lo Hi

2-WAY VALVE

VALVE SHAFT CAP

SERVICE PORT 
CAP VACUUM PUMP

HEXAGON
SOCKET SCREW
KEY

3-WAY VALVE

INDOOR UNIT

1  Remove
3  Connect
9  Disconnect

1  Remove

4  Open 

4  Operate 
6  Turn off 

8  Fully Open 

7  Fully Open 5  Close 

10  Replace

2  Remove
10  Replace

10  Replace

COMPOUND
GAUGE

GAUGE MANIFOLD

VACUUM PUMP 
ADAPTER

VALVE SHAFT 
CAP

�(�/�.�$�%�(�/

Blå
Brun
Grøn/gul-stribet

�/�(�'�(�5�1�(�6  �)�$�5�9�(�.�2�'�(�5

Nul
Fase
Jord

�)�R�U�V�\�Q�L�Q�J�V�V�S� �Q�G�L�Q�J  �������±������ �9 �H�Q�I�D�V�H�W

Afbryder 10 A

Før for eksempel service skal frontpanelet afmonteres 
som beskrevet nedenfor. Træk altid ledningen ud af stik -
kontakten, eller slå driftsafbryderen fra.

(�������)�M�H�U�Q �O�X�I�W�¿�O�W�U�H�W��
���������/�¡�V�Q �R�J �I�M�H�U�Q �I�U�R�Q�W�S�D�Q�H�O�H�W�V �W�R �V�N�U�X�H�U��
���������c�E�Q �G�H�Q �O�R�G�U�H�W�W�H �O�X�I�W�U�H�W�W�H�U �P�H�G �¿�Q�J�U�H�Q�H��
���������)�M�H�U�Q �I�U�R�Q�W�S�D�Q�H�O�H�W��

 • Åbn frontpanelets nedre del lidt, og hægt de fem kroge af 
�O�D�Q�J�V �G�H�Q �¡�Y�U�H �À�D�G�H��

�������� �'�X �V� �W�W�H�U �H�I�W�H�U�I�¡�O�J�H�Q�G�H �S�D�Q�H�O�H�W �W�L�O�E�D�J�H �Y�H�G �D�W �W�U�\�N�N�H �G�H�W 
på plads, først underdelen og derefter overdelen.

(3)

(2)

(4)

(1)

Skrue

�/�R�G�U�H�W �O�X�I�W�U�H�W�W�H�U

�/�X�I�W�¿�O�W�H�U

�5�$�:�/�3�/�8�*  �� �6�3�(�&�,�$�/-
�6�.�5�8�(  ��

Fjernbetjeningens 
bagside

(1) Åbn det oplukkelige panel for at få adgang til betje-
ningsdelene.

(2) Start udstyret ved hjælp af fjernbetjeningsenheden.
(3) Tryk på den knap, der er mærket AUX, og hold den 

�W�U�\�N�N�H�W �L�Q�G�H �L �P�L�Q�G�V�W �� �V�H�N�X�Q�G�H�U�� �0�D�Q �V�N�D�O �V�n �K�¡�U�H �H�W 
�J�R�G�N�H�Q�G�H�O�V�H�V�E�L�S�� �R�J �'�5�,�)�7���O�D�P�S�H�Q �V�N�D�O �E�H�J�\�Q�G�H �D�W 
blinke. Udstyret er nu i prøvefunktion for køling.

���������)�R�U �D�W �R�P�V�W�L�O�O�H �X�G�V�W�\�U�H�W �W�L�O �S�U�¡�Y�H�I�X�Q�N�W�L�R�Q �I�R�U �Y�D�U�P�H �V�N�D�O 
du starte køledrift og vælge varmefunktion på fjernbe-
tjeningsenheden.

���������.�R�Q�W�U�R�O�O�p�U�� �D�W �X�G�V�W�\�U�H�W �I�X�Q�J�H�U�H�U �N�R�U�U�H�N�W�� �R�J �W�U�\�N �G�H�U�Q� �V�W 
på AUX-knappen igen for at slutte.

 • Forklar kunden, hvordan udstyret skal benyttes og vedligeholdes 
ved hjælp af anvisningerne i håndbogen.

 • Bed kunden om at læse driftshåndbogen nøje.
 • Når systemet er installeret, skal installationshåndbogen overdra-

ges til kunden.
��  �)�2�5�.�/�$�5 �6�(�3�$�5�$�7
  Klikkende lyd:
 • Udstyret udvider eller trækker sig sammen som følge af store 

temperaturvariationer.
��  �/�\�G �D�I �V�W�U�¡�P�P�H�Q�G�H �Y� �V�N�H��
 • Kølemidlet forårsager sådanne lyde, når det strømmer i udstyret.
    �'�H�U �¿�Q�G�H�V �À�H�U�H �R�S�O�\�V�Q�L�Q�J�H�U �L �G�H�Q �P�H�G�I�¡�O�J�H�Q�G�H �G�U�L�I�W�V�K�n�Q�G�E�R�J��

Udstyret skal strømforsynes fra dets helt egen 
kreds. Se tilslutningsoplysningerne nedenfor.

HFI-relæ
�‡�� �,�Q�V�W�D�O�O�p�U �H�W �+�)�,���U�H�O�  �V�R�P �E�H�V�N�\�W�W�H�O�V�H 

mod elektrisk stød ved isolationsfejl 
og lækstrøm.

�‡�� �+�)�,���U�H�O� �H�W �V�N�D�O �Y� �U�H �H�Q �V�W�U�¡�P�X�G�O�¡�V�W�� 
højfølsom højhastighedsafbryder. 
Dets udløsningsstrøm skal være 
lavere end 30 mA, og det skal afbryde 
på mindre end 0,1 sekund.

�‡�� �(�Q�K�H�G�H�Q �V�N�D�O �L�Q�V�W�D�O�O�H�U�H�V �L �K�H�Q�K�R�O�G �W�L�O 
nationale regler for elinstallation. Forkert 
eltilslutning kan forårsage overophed-
ning eller brand.

 • Kobl strømforsyningen til udstyret via en 
allepolet afbrydende ledningsadskiller 
med en kontaktafstand på mindst 3 mm. 

(1) Skru specialskruen ind i en 
rawlplug i væggen.

(2) Hæng fjernbetjeningsenheden 
op på skruehovedet.

Bemærk:
• Sørg for, at dræningsslangen har et positivt fald i hele dens længde, så vandet kan rende uhindret af. 
• Der må ikke være negativt fald (kontrastigning) eller væskelås nogen steder. Slangen må heller ikke 

ende i vand, som vist nedenfor.
• Hvis dræningsslangens forlængelse løber indendørs, skal den vikles ind i varmeisolering.
• Hvis dræningsslangen forlænges vandret eller kan blive udsat for stærk vind (f.eks. ved installation 

�L �K�¡�M�K�X�V���� �E�¡�U �G�H�U �H�W�D�E�O�H�U�H�V �H�Q �H�N�V�W�U�D �O�X�I�W�Y�H�Q�W�L�O �I�R�U �D�W �I�R�U�K�L�Q�G�U�H �W�L�O�E�D�J�H�V�W�U�¡�P�Q�L�Q�J �L �V�O�D�Q�J�H�Q�� �(�Q �V�n�G�D�Q 
�Y�H�Q�W�L�O �N�D�Q �S�D�V�V�H�Q�G�H �O�D�Y�H�V �D�I �H�Q �7���U�¡�U�V�D�P�O�L�Q�J �L �D�O�P�L�Q�G�H�O�L�J �3�9�&�� �V�R�P �G�X �L�Q�V�W�D�O�O�H�U�H�U �F�D�� �K�D�O�Y�Y�H�M�V �L �V�O�D�Q-
gen.

�‡�� �%�H�Q�\�W �U�¡�U �P�H�G ������ �P�P �J�R�G�V�W�\�N�N�H�O�V�H��

• Tilslut først rørene til indendørsenheden, og 
derefter til udendørsenheden. 

• Udfør nødvendig rørbøjning forsigtigt og med 
omhu, således at rørene ikke beskadiges.

• Træk ikke for hårdt i rørsamlingerne, da rø-
rene kan blive forvredet eller beskadiget. 

 Brug så vidt som muligt en momentnøgle. 
Drejningsmomenter for omløbermøtrikken 
�¿�Q�G�H�V �L �W�D�E�H�O�O�H�Q �Q�H�G�H�Q�I�R�U��

Brug en adapter, der forhindrer olie fra vakuumpumpen i at trænge ind 
gennem manometerforgreningens slange. Slå vakuumpumpen til og fra 
med adapterafbryderen.
( 1 ) Fjern begge ventilspindelhætter fra 2- og 3-vejsventilen.
( 2 ) Fjern servicetilslutningshætten fra 3-vejsventilen.
( 3 ) Tilslut manometerforgreningens slange til servicetilslutningen og 

vakuumpumpen.
 Den slangeende, der tilsluttes servicetilslutningen, skal være udsty-

ret med ventilspindeltrykker.
�� �� �����c�E�Q �P�D�Q�R�P�H�W�H�U�I�R�U�J�U�H�Q�L�Q�J�H�Q�V �Y�H�Q�W�L�O�� �R�J �N�¡�U �Y�D�N�X�X�P�S�X�P�S�H�Q �L ���������� 

minutter.
�� �.�R�Q�W�U�R�O�O�p�U�� �D�W �P�D�Q�R�P�H�W�U�H�W �Y�L�V�H�U �±���� �F�P�+�J�� 
�� �� �����/�X�N �P�D�Q�R�P�H�W�H�U�I�R�U�J�U�H�Q�L�Q�J�H�Q�V �Y�H�Q�W�L�O��
( 6 ) Sluk for vakuumpumpen.
�� �� �����c�E�Q �����Y�H�M�V�Y�H�Q�W�L�O�H�Q �K�H�O�W �Y�H�G �K�M� �O�S �D�I �V�H�N�V�N�D�Q�W�Q�¡�J�O�H�Q�� ���� �P�P �G�L�D�J�R-

nalt).
 Drej hele vejen til slutpositionen.
�� �� �����c�E�Q �����Y�H�M�V�Y�H�Q�W�L�O�H�Q �K�H�O�W �Y�H�G �K�M� �O�S �D�I �V�H�N�V�N�D�Q�W�Q�¡�J�O�H�Q�� �'�U�H�M �K�H�O�H 

vejen til slutpositionen.
( 9 ) Kobl manometerforgreningens slange af servicetilslutningen.
(10) Sæt beskyttelseshætten tilbage på servicetilslutningen, og fastgør 

begge ventilspindelhætter forsvarligt. 

Bemærk:
• Brug en manometerforgrening og slanger beregnet udelukkende til 

�5�������$��
�‡���.�R�Q�W�U�R�O�O�p�U �H�I�W�H�U �D�À�X�I�W�Q�L�Q�J�� �D�W �U�¡�U�V�D�P�O�L�Q�J�H�U�Q�H �H�U �J�D�V�W� �W�W�H�� �%�H�Q�\�W �O� �N�D-

�J�H�G�H�W�H�N�W�R�U �H�O�O�H�U �V� �E�H�Y�D�Q�G �W�L�O �G�H�Q�Q�H �N�R�Q�W�U�R�O�� �/� �N�D�J�H�G�H�W�H�N�W�R�U�H�Q �V�N�D�O 
�K�D�Y�H �K�¡�M �I�¡�O�V�R�P�K�H�G �R�J �Y� �U�H �V�S�H�F�L�H�O�W �E�H�U�H�J�Q�H�W �W�L�O �5�������$��

Tømningspumpning
Tømningspumpning skal udføres, hvis udstyret skal fjernes og flyt-
tes, skrottes, repareres, osv.
Tømningspumpning foretages for at opsamle kølemidlet i udendørsenhe-
den ved hjælp af 2- og 3-vejsventilerne og kompressoren. 

( 1 ) Sluk for varmepumpen. 
( 2 ) Fjern begge ventilspindelhætter fra 2- og 3-vejsventilen.
( 3 ) Kør varmepumpen i funktionen til prøvning af køling (se afsnit 10 

�3�5�‘�9�(�.�‘�5�6�(�/���� �+�Y�L�V �P�D�Q �I�R�U�V�¡�J�H�U �D�W �X�G�I�¡�U�H �W�¡�P�Q�L�Q�J�V�S�X�P�S�Q�L�Q�J �L 
normal driftsfunktion, kan beskyttelseskredsen blive udløst og slukke 
for udstyret.

Dæktape

(1) Gør kabellængden til udendørsdelen i orden.

(2) Fjern betjeningsboksskærmen. 
(3) Fjern kabelholderen, og tilslut kablet.
 Tilslut den korrekte leder til den korrekte klemmetilslutning.
�������� �)�D�V�W�J�¡�U �N�D�E�H�O�D�I�V�N� �U�P�Q�L�Q�J �Y�H�G �K�M� �O�S �D�I �N�D�E�H�O�K�R�O�G�H�U �R�J �V�N�U�X�H��
�������� �.�R�Q�W�U�R�O�O�p�U �H�Q �H�N�V�W�U�D �J�D�Q�J�� �D�W �N�D�E�O�H�W �V�L�G�G�H�U �I�R�U�V�Y�D�U�O�L�J�W �I�D�V�W��
(6) Sæt betjeningsboksskærmen tilbage på plads.

Vigtigt:
•�� �%�H�Q�\�W �N�X�Q �H�W �H�O�N�D�E�H�O �D�I �G�H�Q �R�S�O�\�V�W�H �W�\�S�H�� �.�R�Q�W�U�R�O�O�p�U�� �D�W �N�D�E�O�H�W �H�U �P�R�Q�W�H�U�H�W �I�R�U�V�Y�D�U�O�L�J�W�� 

�R�J �D�W �W�L�O�V�O�X�W�Q�L�Q�J�V�N�O�H�P�P�H�U�Q�H �H�U �W�U� �N�D�À�D�V�W�H�G�H�� �(�O�O�H�U�V �N�D�Q �G�H�U �I�R�U�H�N�R�P�P�H �R�Y�H�U�R�S�K�H�G-
ning eller brand.

•�� �$�¿�V�R�O�p�U �N�D�E�O�H�W�� �V�n�O�H�G�H�V �D�W �E�H�W�M�H�Q�L�Q�J�V�E�R�N�V�V�N� �U�P�H�Q �R�J �N�D�E�H�O�K�R�O�G�H�U�H�Q �L�N�N�H �V�L�G�G�H�U �O�¡�V�W�� 
�.�R�Q�W�U�R�O�O�p�U �H�Q �H�N�V�W�U�D �J�D�Q�J�� �D�W �V�N� �U�P�H�Q �V�L�G�G�H�U �J�R�G�W �I�D�V�W �R�J �H�U �S�O�D�F�H�U�H�W �N�R�U�U�H�N�W�� �(�O�O�H�U�V 
kan der forekomme overophedning, brand eller elulykker.

• Stik lederenderne dybt ind i klemmerne, og spænd skruerne forsvarligt. Mangelfuld 
kontakt kan forårsage overophedning, brand eller driftsforstyrrelser.

Jordleder

Betjeningsboksskærm

�(�O�N�D�E�H�O

Tilslutningsklemme

Kabelholder

Skrue

7     ELTILSLUTNING AF UDENDØRSDELEN

8mm

40mm

�7�,�1�6���%�������-�%�5�=

�� �� �����/�X�N �����Y�H�M�V�Y�H�Q�W�L�O�H�Q �H�I�W�H�U �������� �P�L�Q�X�W�W�H�U �Y�H�G �D�W �G�U�H�M�H �V�H�N�V�N�D�Q�W�Q�¡�J�O�H�Q �P�H�G 
uret.

�� �� �����/�X�N �����Y�H�M�V�Y�H�Q�W�L�O�H�Q �K�H�O�W �H�I�W�H�U ������ �P�L�Q�X�W�W�H�U��
( 6 ) Stop testkørslen.
�� �� �����6� �W �E�H�J�J�H �Y�H�Q�W�L�O�V�S�L�Q�G�H�O�K� �W�W�H�U �I�R�U�V�Y�D�U�O�L�J�W �S�n �S�O�D�G�V��
�� �� �����/�¡�V�Q �E�H�J�J�H �N�¡�O�H�P�L�G�G�H�O�U�¡�U��

Bemærk!
 • Forsøg ikke at udføre tømningspumpning i varmefunktionen. Kølemidlet 

opsamles ikke i denne funktionstilstand.


